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STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NATIONAL CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

AC010 - UWB - 0056

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 873 z 2023 - tekst jednolity), niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

In compliance with Regulation issued by Minister of Infrastructure and Construction of 17" November 2016 r. on the method of
declaring the performance of construction products and method of marking them with the construction mark (Polish Journal of
Laws of 2023 item 873 — consolidated text) this certificate applies to the construction product:

Ztaczki zaprasowywane z miedzi i stopow miedzi
typu FRABOPRESS KOMBI do instalacji gazowych
Copper press fittings trademark FRABOPRESS KOMBI
made of copper and copper alloys for gas installations

(wiaéciwosci uzytkowe, zamierzone zastosowanie oraz typy wyrobéw wymienione na str. 2+6 /
product performances, designated use and types of products listed on page 2+6)
objete Polskg Norma wyrobu / covered by Polish Standard for the product

PN-EN 1254-7:2021-10

wprowadzone do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta
[ placed on the market under the name or trade mark of:

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A.
Via M. Bonomi, 1, 25-064 Gussago (BS) - Italy

i produkowanych w zakiadach produkeyjnych wymienionych na str. 2
[ and produced in the manufacturing plants indicated on page 2:

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczgce oceny i
weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sg stosowane oraz, ze:
{This certificate attests that all provisions resulting from national system 1 concerning the AVCP in relation to the declared
performance of product in connection with its intended use described in this cerlificate are applied and that:

producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia
utrzymania statosci tych wlasciwosci
the manufacturer has implemented the system of factory production control in order to
maintain the constancy of performance

Niniejszy certyfikat zostat wydany w dniu 6 pazdziemika 2025 r., i pozostaje wazny dopdki Polska Norma, metody oceny i
weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyrob budowlany | warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie
oraz, ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby.

This certificate have been issued on 6% October 2025, and will remain valid as fong as neither the Polish Standard, the AVCP methods,
construction product itself nor the manufacturing conditions are-medified significantly, unless suspended or withdrawn by the accredited
certification bodly. 5 N

Kierownik
Biura Certyfikacii |
Certification Office Manag \

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu
Panstwowego Instytutu Badawczego
Director of the Instytut Nafty i Gazu
Pangtwowy Ins Badawgzy

24 2

Jan Brozek

Magdalena Swat

Krakow, 06-10-2025r.
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Ztaczki zaprasowywane z miedzi i stopow miedzi do instalacji gazowych typu
FRABOPRESS KOMBI do instalacji gazowych oraz ich polaczenia wykonywane metoda
zaprasowywania z rurami miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010
Copper and copper alloy press fittings for gas systems type FRABOPRESS KOMBI made of copper and

copper alloys for gas installations and their connections
made by pressing with copper pipes according to PN-EN 1057+A1:2010

miejsce produkciji:
place of production

1) RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A.

Via Circonvallazione, 7, 26020 Bordolano (CR), Italy
2) RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A.

Via M. Bonomi, 1, 25-064 Gussago (BS) — ltaly

Intended use:

Zamierzone zastosowanie:

Ztaczki zaprasowywane z miedzi i z brgzu do instalacji gazowych — profil
V oraz ich potgczenia wykonywane metodg zaprasowywania z rurami
miedzianymi wg PN-EN 1057+A1:2010 (o twardosci R290) sg stosowane
do budowy instalacji gazowych wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami), zasilanych paliwami gazowymi
wg normy PN-EN 437:2021-09, przy MOP5, w zakresie temperaturowym
T2 (-20°C do +70°C).

Ztaczki zaprasowywane FRABOPRESS KOMBI z miedzi i stopow
miedzi do instalacji gazowych - profil V, przeznaczone sg do
zastosowan w instalacjach w miejscach podlegajacych wymaganiom
dotyczgcym bezpieczenstwa pozarowego.

Copper and bronze press fittings for gas installations — V-profile and their
connections made by pressing with copper pipes according to
PN-EN 1057+A1:2010 (with hardness R290) are used for the construction of
gas installations according to the Regulation of the Minister of Infrastructure of
12t April 2002 on technical conditions to be met by buildings and their location
(Journal of Laws of 2022, item 1225 - consolidated text with later
amendments), powered by gaseous fuels according to PN-EN 437:2021-09, at
MORPS5, in the temperature range T2 (-20°C to +70°C).

FRABOPRESS KOMBI press fittings made of copper and copper alloys for gas
installations — V-profile, are designed for use in installations in places subject
to fire safety requirements.

Typoszereg wymiarowy
Dimensions

DN 10(d12), DN12(d15), DN15(d18), DN20(d22), DN25(d28);
DN32(d35), DN 40(d42), DN 50 (d54)

Gatunek materiatu:

Miedz /copper CWO024A wglacc to PN-EN 12449+A1:2020-03
braz /bronze CC499K-DW wg /acc to PN-EN 1982:2017-10
uszczelki elastomerowe /elastomeric sealing HNBR HN707 koloru zéttego

Sort of material:
of materia fyellow colour, klasy /class H3/D2 wg/acc to
PN-EN 549:2019-10.
Gwinty: .
Threads R & Rp wg /acc to PN-EN 10226-1:2006
C@/ Waznoéé niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona drogg elektroniczng: swat@inig.p!
The validity of this certificate can be confirmed electronically: swat@iniq.p!
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Wiasciwosci uzytkowe wyrobow w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk
Product performances in relation to essential characteristics

Szczelnos¢ pod dziataniem cisnienia wewnetrznego:
Gas tightness under internal pressure:

Brak przeciekéw i trwalych odksztalceni
/ No leaks or permanent deformations

Szczelnos¢ korpusu ztgczek (odlewanych oraz
produkowanych z wykorzystaniem lutowania lub spawania):
Tightness of the fitting’s body (cast and manufactured using
soldering or welding):

Brak przeciekéw
/ No leaks

Odpornos$é na wyciaganie:
Resistance to pull-out:

Utrzymanie potgczenia elementéw i brak przeciekéw
/ Maintaining of connection of elements and no leaks

Odporno$é na wibracje:
Leak tightness under vibrations

Brak przeciekow
{ No leaks

Odporno$é na zginanie:
Leak tightness under static flexural force

Brak przeciekow i trwatych odksztalcen
/ No leaks or permanent deformations

Odporno$é na zmiany temperatury:

Brak przeciekéw

Leak tightness under temperature cycling: / No leaks

Wyciek przed zaci$nieciem: Przecieka

Leak before press: | Leaks

Ztaczki zaciskowe przeznaczone do paliw gazowych

wewnatrz budynkéw (elastomery): ;

Press fitting suited for fuel gas application inside buildings Spetnia / pass
(elastomers):

Odpomosé na wysoka temperature przy cisnieniu 1 bar (GT/1): Odporny / resistant

Leak tightness at high temperature at 1 bar pressure (GT/1):

Wymiary ztgczek: Aittings dimensions:

- minimalne grubosci $cianek zigczek z gwintem, /minimum
wall thicknesses of threaded portions of fittings,

- gwintdw /threads,

Zgodne z dokumentacjg Producenta
comply to Manufacturer's documentation

— otworu /bore, Spetnia / pass
Identyfikowalno$¢ elastomeru do kontaktu z gazem: :
Elastomer identity of elastomeric sealing material for gas application Speinia / pass
Ograniczniki wsuniecia rury: :

Tube abutment Spenia / pass
Dopuszczalna odchytka osiowoéci koricéwek zigczki: +9°

Permissible alignment of the fitting ends:

Elementy do przenoszenia momentu obrotowego (zlgczki z
koncowka gwintowa):
Torque transmission components (threaded end fittings):

Wyprofilowany ksztalt lub odpowiednie elementy
niezbedne do przenoszenia momentu obrotowego

/ A profiled shape or appropriate elements necessary to
transmit torque

Wyglad powierzchni zigczek:
Appearance of the fittings’ surfaces:

Gladkie, czyste, bez wad i uszkodzen, bez ostrych krawedzi
/ Smooth, clean, without defects and damage, without sharp
edges

Wazno$é niniejszego certyfikatu moze by¢é potwierdzona droga elektroniczng: swat@inig.p!
The validity of this certificate can be confirmed electronically: swat@iniq.p/
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Ztaczki zaprasowywane z miedzi typu Frabopress Kombi

Frabopress Kombi copper press fittings

Nr katalogowe ztgczek / fittings catalogue No.

Miejsce produkcji
Production place

RS8001012012000 RS9041035035000 | RS9130018018018
'RS9001015015000 RS9041042042000 | RS9130022022022
RS9001018018000 RS9041054054000 RS9130028028028
'RS9001022022000 | RSQ085012012000 RS9130035035035
RS9001028028000 RS9085015015000 | Rs9130042042042
RS9001035035000 RS0085018018000 RS9130054054054
RS9001042042000 RS9085022022000 RS9131012015012
RS9001054054000 RS9086012012000 RS9131015012012
'RS9002012012000 RS9086015015000 RS9131015012015 |
R$9002015015000 RS9086018018000 RS9131015015012
RS9002018018000 RS9086022022000 RS9131015018015

' RS9002022022000 RS$9270012012000 RS9131015022015
RS9002028028000 | RS9270015015000 RS9131018012018
'RS9002035035000 RS9270018018000 | RS9131018015015
RS9002042042000 'RS9270022022000 RS9131018015018
'RS9002054054000 RS9270028028000 | RS9131018018015
RS9040012012000 RS9270035035000 RS9131018022018

| RS9040015015000 RS9270042042000 RS9131022012022
RS9040018018000 RS9270054054000 RS9131022015015
RS9040022022000 RS9271012012000 RS9131022015018 |
'RS9040028028000 RS9271015015000 RS9131022015022
RS9040035035000 RS9271018018000 RS9131022018015 |
RS9040042042000 RS9271022022000 RS9131022018018

' RS9040054054000 RS9271028028000 RS9131022018022
RS9041012012000 RS9271035035000 RS9131022022015
RS9041015015000 RS9271042042000 RS9131022022018 |
RS9041018018000 RS9271054054000 RS9131022028022 )
RS9041022022000 RS9130012012012 RS9131028015022 N
'RS9041028028000 RS9130015015015 RS9131028015028

RUBINETTERIE BRESCIANE

BONOMI S.P.A.

Via Circonvallazione, 7
26020 Bordolano (CR)

Italy

¥

Waznos$é niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona droga elektroniczna: swat@inig.pl
The validity of this certificate can be confirmed electronically: swat@iniq.p!
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Frabopress Kombi copper press fittings

Ziaczki zaprasowywane z miedzi typu Frabopress Kombi

Nr katalogowe ztgczek / fittings catalogue No. A,;’; ?35;1.’(’) rr;ngI;kccéi
RS9131028018022 RS9131054042054 RS9243015012000
RS9131028018028 RS9301012000000 RS0243018012000
| RS9131028022022 RS9301015000000 RS9243018015000
RS9131028022028 RS9301018000000 | RS9243022015000
'RS9131028028022 RS9301022000000 | RS9243022018000
RS9131035015035 RS9301028000000 RS9243028015000
RS9131035018035 | RS9301035000000 RS9243028018000
RS9131035022028 RS9301042000000 | RS9243028022000 | roemETrERE ErEsCuANe
RS9131035022035 RS9301054000000 RS9243035022000 Via Circonvallazione, 7
|RS9131035028028 RS9240015012000 RS9243035028000 26020 Botabene (R
RS9131035028035 | RS9240018015000 RS9243042022000
RS9131042022042 | RS9240022015000 RS9243042028000
RS9131042028042 RS9240022018000 RS9243042035000
RS9131042035042 RS9240028022000 RS9243054035000
'RSO131054022054 RS9240035028000 | RS9243054042000
RS9131054028054 | RS9240042035000 i
'RS9131054035054 RS9240054042000
Ztaczki zaprasowywane z brazu typu Frabopress Kombi
Frabopress Kombi bronze press fittings
Nr katalogowe ztaczek / fittings catalogue No. Agggjgﬁ’; fg;g:fg

RS8090A38012000 RS8090B01028000 RS8092B01028000
RS8090A38015000 RS8090B14035000 RS8092B14035000
'RS8090A12012000 RS8090B12042000 RS8092B12042000
RS8090A12015000 RS8090C02054000 | RS8092C02054000
RS8090A12018000 RS8092A38012000 RS8130015A38015
RS8090A12022000 RS8092A38015000 RS8130012A12012
RS8090A34015000 RS8092A12012000 RS8130015A12015
RS8090A34018000 RS8092A12015000 RS8130018A12018
RS8090A34022000 RS8092A12018000 RS8130022A12022
RS8090A34028000 RS8092A34018000 | RS8130028A12028
RS8090B01022000 RS8092A34022000 RS8130035A12035

RUBINETTERIE BRESCIANE
BONOM! S.P.A.
Via M. Bonomi, 1, 25-064
Gussago (BS) - Italy

| RUBINETTERIE BRESCIANE

BONCMI S.P.A.
Via Circonvallazione, 7
26020 Bordolano (CR)

Italy

Wazno$é niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona droga elektroniczng: swat@inig.pl
The validity of this certificate can be confirmed electronically: swat@inig.pl
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Nr katalogowe zfaczek / fittings catalogue No.

Migjsce produkgji
Production place

| RS8272A34018000

RS8130042A12042 RS8270A38015000 RS8272A34022000
RS8130054A12054 | RS8270A12012000 RS8272B01028000
RS8130022A34022 "TRS8270A12015000 RS8272B14035000
RS8130028A34028 RS8270A12018000 ~  RS8272B12042000
RS8130028B01028 RS8270A12022000 | RS8272C02054000
RS8243A38012000 RS8270A12028000 RS8244A12012000
RS8243A38015000 RS8270A34015000 RS8244A12015000 |
RS8243A12012000 RS8270A34018000 | RS8244A12018000
RS8243A12015000 RS8270A34022000 RS8244A12022000
RS8243A12018000 RS8270A34028000 RS8244A34018000
RS8243A12022000 RS8270A34035000 RS8244A34022000
' RS8243A34015000 RS8270B01022000 RS8244B01028000 -
RS8243A34018000 RS8270B01028000 RS8244B14035000
RS8243A34022000 RS8270B01035000 RS8244B12042000
RS8243A34028000 RS8270B14028000 RS8244C02054000 I
RS8243B01022000 RS8270B14035000 RS8471A12012000
RS8243B01028000 RS8270B14042000 RS8471A12015000
'RS8243B01035000 | RS8270B12042000 RS8471A12018000
RS8243B14028000 RS8270C02054000 RS8471A34022000
RS8243B12035000 | RS8272A38012000 RS8245015014000
RS8243B14042000 RS8272A38015000 RS8245016015000
RS8243B14035000 | RS8272A12012000 RS8245018016000
RS8243B12042000 | RS8272A12015000 RS8246015014000
RS8243B12054000 RS8272A12018000 | RS8246016015000
RS8243C02054000 RS8272A12022000 RS8246018016000
RS8270A38012000 -

RUBINETTERIE BRESCIANE

BONOMI S.P.A.

Via M. Bonomi, 1, 25-064

Gussago (BS) - Italy

RUBINETTERIE BRESCIANE

BONOMI! S.P.A.
Via Circonvallazione, 7
26020 Bordolano (CR)

Italy

Krakéw, 06-10-2025 r.

Kierownik Biura Certyfikacji

Cen‘iﬁca%Manager
/‘24/

Magdalena Swat

Waznoéé niniejszego certyfikatu moze by¢é potwierdzona droga elektroniczng: swat@inig.pl

The validity of this certificate can be confirmed electronically: swat@iniqg.p!
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